O’assist In

. DIAGNOSTIC &

PROFITEZ DE VOTRE PISCINE!

Ce testeur, monté sur réseau, analyse |'eau de votre piscine, fournit des
recommandations de traitements et permet la gestion de votre filtration
en automatique via I'application gratuite et sans abonnement.

ANALYSE : totalement

v Toutes les 15 minutes autfonome

v’ Analyse Chlore, Brome, pH et
temperatures

v Installe dans votre local piscine
s'installe dans

votre local
piscine

& GESTION :

v’ Gestion automatique de la filtration
v’ Previsions meteos a 3 jours
v Recommandations precises

gere aussi
la filtration

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

v’ Gestion de la filtration
v Sonde pH @12mm avec connecteur BNC

v Sonde ORP @12mm avec connecteur BNC
(compatible electrolyse)
PACK COMPLET comprenant : v LxHxP : 160 x145 x 36 mm

v Module O’assist In

v/ Antenne O’access

v 3 colliers de prise en charge 950-1/2
v Sondes pH/ORP/Température

v 2 solutions d'étalonnage CONNECTIVITE :

v Transformateur 230V/24V v Connexion radio LoRa™ en reseau prive (Portee
v Guide de démarrage maximum 800 m)

® ,
GARANTIE v’ Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy (Portee 10 m)

v Boitier électronique : 2 ans v’ Application gratuite I0S / Android / Web =
v Sonde pH/ORP/Température : 1 an ¢ Mise a jour via connection Bluetooth® ea LgRﬂ
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v Poids : 0,3 kg
v/ Temperature de fonctionnement : 0°C a 50°C
v’ Alimentation 230V - 50Hz




O’‘assist In

&

INSTALLATION

v Telechargez I'application Mel’‘connect. v Lancez II’application et creez votre compte
, rsonnel.
v Installez les porte-sondes sur votre reseau de Perso _e )
filtration. v/ Appairez I’an;(,ennelz_O’occess et suivez les
. s . instruction i
v Fixez le boitier O’assist In au mur dans votre local st UCt_O s de l'app .
piscine. Raccordez les sondes et |'alimentation. v’ Appairez votre module O’assist In.
v Installez et branchez O’access a I'interieur de v’ Test de connexion LoRa

votre habitation pres de votre box internet.
v Activez le Bluetooth® de votre smartphone.

v C’est parti |
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Pompe a chaleur

Connexion filaire

o ®ee Connexion adistance

EN OPTION

Encore plus
de confort !

Tous vos equipements en filaire et
en Bluetooth.

Connecte via I'appli Mel’connect.

O'pilot

Appli
Mel'connect

O'assist In O'access
MODE D’EMPLOI : => O’assist In mesure les principaux = Accedez d'un simple clic aux
parametres de votre piscine toutes les recommandations.
v Configurez votre piscine en 15 minutes. => Suivez les instructions pour traiter
quelques clics sur l'appli => Gérez votre filtration depuis votre votre eau en toute simplicité avant que
transat. celle-ci ne devienne toute verte !

v Parameétrez votre O’assist In o o
=>» Des notifications sur votre telephone
uniguement en cas de besoin.
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Melcoiiset gyt o FILE

WWW.MELCONNECT.FR
POOL.MELCONNECT.FR

=> Des donnees encore plus completes
sur la plateforme Web pool.melconnect.fr

Distribué par Ocedis
69 allée des Peupliers
Zl de Fétan

01600 TREVOUX
(+33) 04 74 08 50 50




